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30. Szentbékkalla ivovizellaté viziktzmii-
rendszer
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Vizikbzmii-rendszer dllapot bemutatdsa
5. szamu melléklet

Vizikozmii-rendszer megnevezése:
30. Szentbékkdlla ivdvizelldtd vizikozmii-rendszer

Ellatott telepiilések: Szentbékkalla, Mindszentkalla

Az ivovizellat6 vizikbzmii-rendszer vizbazisa: Szentbékkalla vizmiikut

Vizkezelés: fert6tlenités,

A vizeloszto halézat KPE, KM PVC és acél cs6vekbdl épiilt, a hdlézat milszaki dllapotdnak
mindsitése kielégitd.

Az ivovizellatd vizikbzmii-rendszer tdrozoi: Szentbékkalla, 150 m*-es vb. magastarold.

Vizbazis: A 130,0 m mély Szentbékkalla vizmiikut fedetlen, sériilékeny karsztos vizadét
csapol meg. A termelt és szolgaltatott viz mindsége megfeleld (nitrat: 22-30 mg/l), eseti
fert6tlenitésen tilmenden vizkezelést nem igényel. Kutmiiszaki probléma nem ismert, de
tartalék vizbézis kialakitdsa sziikséges.

A vizbazis kiils6 és hidrogeologiai védéteriileteinek lehatérolésa és elrendelése megtortént.

Villamos energia: Hélozati engedélyes kozcélu haldzatardl torténd lecsatlakozas mellett a
villamos  energist nyiltpiaci  kereskeddn keresztil véasaroljuk. A  csatlakozas
fesziiltségszintjétdl flggetleniil kizarolag kisfesziiltségli mérést alkalmazunk. A csatlakozd és
belsé villamos halézat 4llapota villamos biztonsagtechnikai szempontok alapjdn még
megfeleld, azonban a feliilvizsgélati jegyzOkonyvek szerint feltjitasra szorul.

Folyamatiranyitas: Folyamatiranyité rendszeriink ellatja mitkodési teriiletiinkon a technoldgia
feliigyeletét, kiilonb6z6 iranyitasi, vezérlési funkcidkat, adatgyfijtést. A rendszer a
diszpécserkozpont és a helyi irdnyitoberendezések kozétt URH és/vagy GPRS alapu, a
diszpécserkozpontok  kdzott bérelt vonali kommunikdciéval van megoldva. A
folyamatiranyité rendszer szoftvere részben felujitott, részben elavult, a terepi berendezések
allapota villamos biztonsagtechnikai szempontok alapjan még megfelels, azonban a

feliilvizsgalati jegyz6konyvek szerint feltjitasra szorul.



